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STUDIU GEOTEHNIC

privind stabilirea conditiilor geomorfologice si de fundare pe amplasament;
ELABORARE PUZ
“ CONSTRUIRE LOCUINTA (Sp+P+1E)
CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER
str. 6 Martie nr. 8
localitatea CRACIUNELU DE JOS
comuna CRACIUNELU DE JOS
jud. ALBA”
Faza: SG.

CAPITOLUL T TEMA

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit la cererea proprietarului
VASS ANDREI - GABRIEL si a proiectantului general S.C. BIROU PROIECTARE
BUDUSAN MARIUS in vederea stabilirii conditiilor de fundare la obiectivul
proiectat, ELABORARE PUZ CONSTRUIRE LOCUINTA (Sp+P+1E) CU SPATIU
COMERCIAL LA PARTER str. 6 Martie nr. 8 localitatea CRACIUNELU DE JOS
comuna CRACIUNELU DE JOS jud. ALBA.
La baza elabordrii studiului geotehnic au stat:
» observatiile directe pe teren si prevederile Normativ NP 074/2014;
e planul de incadrare in zona i planul de situatie cu amplasarea obiectivului
proiectat furnizate de proiectantul general;
o unele elemente referitoare la constructia proiectati furnizate de citre
beneficiar si proiectantul general:
e regim de indltime (locuintd) Sp+ P+1E;
structura de rezistentd: zidarie portantd in conlucrare cu
samburi din b.a.;
fundatii: continue sub ziduri portante si elevatii subsol;
e 1indltime subsol(partial) H=2,50m de la cota + 0,00;
e cota + 0,00__ stabilitd de proiectantul general in functie de
sistematizarea amplasamentului propus.



CAPITOLUL II DATE GENERALE

1. Amplasament

Suprafafa de teren destinatd amplasarii obiectivului proiectat este situatd in
perimetrul intravilan localitatii CRACIUNELU DE JOS pe strada 6 Martie la nr. 8.

Amplasarea in teren a obiectivului poate fi urmaritd pe planul de situatie scara
1 : 500 anexat documentatiei.

2. Morfologia terenului

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul propus se incadreazi in
zona de terasd cu o dezvoltare largd pe malul drept al raului Tarnava si de racord cu
zona reliefului colinar ce flancheaza localitatea.

Terenul se prezinta stabil fird forme sau urme de degradare prin alunecare
folosit actual drept teren liber.

3. Geologia regiunii

Din punct de vedere geologic localitatea Criciunelu de Jos se incadreazi in
zona W a Bazinului Transilvaniei, bazin format la sfarsitul erei mezozoice si
inceputul erei neozoice prin scufundarea unui vast teritoriu intracarpatic ca efect al
migcarilor orogenice din faza laramicd. Dupd depunerea formatiunilor neogene
constituite din argile mamnoase, marne in alternantd cu nisipuri slab gresificate sau
chiar gresii ce alcdtuiesc fundamentul de suprafad, urmeazi perioada recentd
cuaternard cind odatd cu aparitia retelei hidrografice se modeleazi relieful neogen
prin fenomenele de eroziune, ducind la depunerea formatiunilor aluvionare in zonele
de terasd si de lunca. Pe zonele de versant sub actiunea factorilor exogeni se produce
denudarea §i acumularea prin depunerea transgresiv si discordant a formatiunilor
deluviale, proluviale, coluviale.

4. Hidrografia si hidrogeologia zonei
Cursul principal de apd din zond il constituie rdul Tarmava Mare care prin
intermediul véilor locale dreneazd intreaga retea hidrografici permanentd sau
semipermanentd. Apa subterana sub forma de panza freaticd cu nivel liber in zona de
terasd, cantonatd in aluviunile detritice grosiere de nisip cu pietris poate fi
interceptatd la adéncimi variabile mari de 4,00-4,50m, cotd masuratd in fantanile
existente in zonele limitrofe.

S. Seismicitatea
Conform prevederilor Codului Pigo.12013 privind zonarea teritoriului perimetrul
cercetat se inscrie din punct de vedere al valorilor de varf ale acceleratiei terenului cu
valori a,= 0,10, si T¢=0,7sec.

6. Adincimea de inghet
Conform STAS 6054 / 84 adancimea de inghet este de 0,90m de la nivelul
terenului natural sau sistematizat.



CAPITOLUL III STRATIFICATIA TERENULUI

Pentru stabilirea stratificatiei terenului au fost luate si analizate datele
geotehnice furnizate de lucriarile de teren executate anterior pentru proiectarea altor
obiective in zonele adiacente amplasamentului propus ce au pus in evidentd
urmatoarea succesiune de straturi:

o In suprafaga sol vegetal cafeniu argilos cu o grosime de 0,40-0,50m
parazitat la partea superioard de umpluturi heterogene depuse pentru
sistematizare zona.

e 1In bazi au fost interceptate formatiuni aluvionare de granulozitate find
constituite din nisipuri argiloase galben—cafenii plastic consistente in
alternantd cu nisipuri uniforme de granulatie diferitd sub forma de lentile si
cu o structurd incrucisatd cu grosimi variabile.

e In baza pot fi interceptate aluviuni grosiere de nisip cu pietris, pietris cu
nisip $i rar bolovanis.

CAPITOLUL IV CONCLUZII SI RECOMANDARI

Avand iIn vedere stratificatia terenului, proprietitile fizico mecanice ale
straturilor, {innd seama de sistemul constructiv al constructiei propuse si de celelalte
date puse la dispozitie de proiectantul general, de prevederile Normativ NP 112-2014
recomanddm urmdtoarele:

CONDITII DE FUNDARE
« strat de fundare: nisip argilos galben—cafeniu plastic consistent in
alternantd cu nisip uniform mijlociu;
e adincimea minimi de fundare:

Df = — 0,90 — 1,00m de la cota terenului natural actual,
asigurdndu-se addncimea minima de inghet conform STAS 6054/84, si o incastrare
minima de 0,20m in terenul de fundare recomandat. (pentru zona fara subsol)

e presiunea conventionali:
Pconv (de bazd)= 280 kPa conform Normativ NP 112/2014
pentru B = 1,00m si Df = 2,00m;
Pentru alte ldtimi 1 adancimi ale fundatiei presiunea conventionald
va fi corectatd conform anexei D;

# # #

in afara recomandarilor anterioare, la proiectare §1 executie s€ va mai
tine seama si de urmitoarele:
> In  vederea stabilirii exigentelor proiectarii geotehnice conform
Normativului NP 074/2014 constructia propusé se incadreaza astfel:



Conditii de teren Terenuri bune Punctaj: 2 puncte
Apa subterani Fard epuismente | Punctaj: 1 puncte
Clasificarea constructiei dupi categoria de importanti Normald Punctaj: 3 puncte
Vecinatati Fara riscuri Punctaj: 1 puncte
Seismicitatea A, =0,10; Punctaj: 1 puncte

Punctaj total: 8 puncte

Categoria geotehnica 1 include lucririle pentru care este posibil si se admiti

ca exigentele fundamentale vor fi satisfacute folosind experienta dobandita si
investigatiile tehnice calitative §i pentru care riscurile pentru bunuri si persoane sunt

neglijabile.
Nr. ) ) ’ o
ey Riscul geotehnic Categoria geotehnica
Tip Limite punctaj
1 Redus 6..9 1
2 Moderat 10... 14 2
3 Major 15,21 3

Orice nepotrivire s—ar constata la executie privind natura terenului de
fundare va fi adusd la cunostinta proiectantului de specialitate pentru
examinare §i avizare in consecinta.
Trecerea de la zona cu subsol la cea fard subsol se va face in trepte de
fundare dimensionate pentru terenuri necoezive.
Cu ocazia executdrii sdpaturilor pentru fundatii si anume imediat inainte de
turnarea betoanelor, se vor chema la fata locului geologul si proiectantul de
rezisten{d pentru verificarea terenului de fundare si avizarea turnirii
betoanelor.
Prezentul studiu geotehnic furnizeaza datele geotehnice proiectantului
general numai pentru obiectivul mentionat mai sus. Prezenta documentatie
nu poate fi reprodusd, sau adaptatd integral sau partial pentru proiectarea
altor obiective adiacente.

INTOCMIT:
geolog Péntea Valentin
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